
5

VCM Boccole in metallo terminali per guaine metalliche
Boccola in metallo terminale a vite da inserire all’interno delle guaine metalliche NZ-NDX-DAN. Protegge i cavi da 

possibili abrasioni che si possono verificare durante l’infilaggio degli stessi.

Codice Materiale Per guaina ∅

     VCM09 8,5

VCM10 10

VCM12 12
VCM13 13

VCM15 15,5

VCM18 18
VCM20 20,5

VCM25 25
VCM27 26,5

VCM33 33
VCM35 35

VCM40 40

VCM50 50,5

VCM65 Acciaio al carbonio zincato/Galvan. steel 65
VCM75 Acciaio al carbonio zincato/Galvan. steel 75
VCM100 Acciaio al carbonio zincato/Galvan. steel 100

REF. Part N. Material ∅ conduit

VCM - Metal end bush for flexible metal conduit
End bush self screwed into the end of flexible metal conduit NZ-NDX-DAN.

Protects wires against possible abrasion when inserted into the conduit.
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Spire CHIUSE - CLOSE coils

Spire APERTE - OPEN coils
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Guaina flessibile in acciaio inox AISI 304 a doppia aggraffatura
Stainless steel AISI 304 flexible conduit with double seam NDX

Applicazione
Application

NDX - Guaina flessibile in acciaio inox AISI 304 a doppia aggraffatura (✜  A richiesta quantitativi minimi)

NDX - Stainless steel AISI 304 flexible conduit with double seam (✜  On demand minimum quantity)

Esempio d’ordine / Order example: NDX15  

NDX  Codice serie - Family type
15     Diametro nominale guaina - Nominal width

Esempio d’ordine / Order example: VCM15  

VCM Codice serie - Family type
15     Diametro nominale guaina - Nominal width

Codice ∅ int.    ∅ est.
mm

Raggio min.
curvatura mm

Toll. ± 15%
Confezione
Standard

NDX04 ✜  4,0 - 6,0 21 50
NDX05 ✜  5,0 - 7,0 25 50
NDX06 ✜  6,0 - 8,4 22 50
NDX07 ✜  7,0 - 9,4 25 50
NDX08 ✜  8,0 - 11,0 43 50

NDX10 ✜  10,0 - 13,0 34 50

NDX12 ✜  12,0 - 15,0 40 50
NDX13 ✜  13,0 - 16,0 43 50

NDX15  15,0 - 18,0 55 50

NDX18 ✜  18,0 - 21,0 65 50
NDX20  20,0 - 24,8 75 50

NDX25  25,0 - 29,8 91 50
NDX27 ✜  26,5 - 29,1 93 50

NDX33 ✜  33,0 - 37,5 122 25
NDX35 ✜  35,0 - 39,5 129 25

NDX40  40,0 - 44,5 146 25

NDX50  50,5 - 55,0 182 25

NDX65 ✜  65,0 - 70,0 232 27,5
NDX75 ✜  75,0 - 80,0 268 27,5
NDX0100 ✜  100,0 - 105,0 353 13,2

REF. 
Part N.

∅ int.    ∅ out.
mm

Min. bending radius mm
Toll. ± 15% Packing Unit


